Magazyn energii ECOBSS STORE L15 to
_rozwigzanie magazynowania energii stworzone
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Dane techniczne

Marka ECOBSS ECOBSS ECOBSS
Model STORE L15/200 STORE L15/100 STORE L15/40
Napiecie nominale 51,2v 51,2v 51,2v
Zakres napigcia wyjsciowego 43.2V~58.4 43.2V~58.4 43.2V~58.4
Napigcie tadowania 57.6V~58.4V 57.6V-58.4V 57.6V-58.4V

Technologia/typ ogniw

Klasa ogniw

Pojemnos¢ nominalna

Pojemnos¢ uzytkowa

Moc nominalna tadowania/roztadowania
Sprawnosc¢

Max. prad tadowania/roztadowania
Zalecany prad tadowania
Zabezpieczenie nadpradowe roztadowania
Zabezpieczenie nadpradowe tadowania
Mozliwosc¢ tgczenia modutéw
Komunikacja

Wskaznik poziomu natadowania SoC
Wytacznik

EPO - zabezpieczenie P.PO

Dodatkowe zabezpieczenie PPOZ
Sygnalizacja pracy

Wyboér trybu pracy

Wymiary Szer. X Df. X Wys.

Waga

Poziom hatasu

Temperatura robocza

Wilgotnos¢ wzgledna

Zywotnosé w cyklach

Akcesoria w zestawie

Gwarancja*

LFP Pryzmatyczne
Klasa A
15000 Wh/15 kWh
14250 Wh/14,25 kWh
9,60 kW
98%
<=200A
60A
210A alarm, 220A wytaczenie
200A alarm, 220A wytaczenie
rownolegle do 16szt. (245kWh)
CAN/RS-485
LED
TAK
TAK
Gasnica aerozolowa
LED
przetgcznik DIP
413 x 825 x 233 mm
~118kg
0dB
0°C-55°C
<90% (40°C+2°C)
>6000(0.2C, ~25°C, 80%DOD)

Okablowanie, instrukcja obstugi,
karta gwarancyjna 10 lat

10 lat

*Pod warunkiem zarejestrowania produktu na stronie producenta www.ecobss.com

Dystrybutor

LFP Pryzmatyczne
Klasa A
15000 Wh/15 kWh
14250 Wh/14,25 kWh
4,80 kW
98%
<=200A
60A
T10A alarm, 120A wytaczenie
100A alarm, 120A wytaczenie
rownolegle do 16szt. (245kWh)
CAN/RS-485
LED
TAK
TAK
Gasnica aerozolowa
LED
przetgcznik DIP
413 x 825 x 233 mm
~T18kg
0dB
0°C-55°C
<90% (40°C+2°C)
>6000(0.2C, ~25°C, 80%DOD)

Okablowanie, instrukcja obstugi,
karta gwarancyjna 10 lat

10 lat

('

i
N\ 7

LFP Pryzmatyczne
Klasa A
15000 Wh/15 kWh
14250 Wh/14,25 kWh
1,92 kw
98%
<=200A
60A
50A alarm, 60A wytaczenie
40A alarm, 60A wytaczenie
réwnolegle do 16szt. (245kWh)
CAN/RS-485
LED
TAK
TAK
Gasnica aerozolowa
LED
przetacznik DIP
413 x 825 x 233 mm
~T18kg
0dB
0°C-55°C
<90% (40°C+2°C)
>6000(0.2C, ~25°C, 80%DOD)

Okablowanie, instrukcja obstugi,
kartagwarancyjna 10 lat

10 lat



